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Projektdatenblatt für Rohrstatik

Wo? (Lage des Projektes)
[bookmark: Text1]Projektname:      	Datum:      
Straße:      	Land:      
PLZ/Ort:       	Bundesland:      

Wer? (Ansprechpartner)
Firma:      	
Straße:      	Sachbearbeiter:       
PLZ/Ort:      	Telefon:      
	Fax:      
	e-mail:      
Was?
Rohr
[bookmark: Kontrollkästchen2]Rohrtyp:	|_| starres Einzelrohr	|_| starres Doppelrohr	|_| flexibles Einzelrohr	|_| flexibles Doppelrohr
Mediumrohr:	|_| Stahl schwarz	|_| Pex-a	|_| anderes Material:      
Mantelrohr:	|_| Polyethylen (PE)	anderes:      
Dämmdicke:	|_| Standard	|_| 1x verstärkt	|_| 2x verstärkt

Auslegungsparameter
Auslegungstemperatur       (°C):	     
Betriebstemperatur–Vorlauf  (°C):	     
Betriebstemperatur–Rücklauf (°C):	     
Betriebsdruck               (bar):	     
Überdeckungshöhe          (m):	     
Verlegetechnik: 	|_| Kaltverlegung	|_| thermisch vorgespannt	|_|andere:      
Bei Hausanschlüssen: Gebäude unterkellert?	|_| ja	|_| nein	
Bei Gebäude- Schachteinführung: Dehnungsaufnahme möglich?	|_| ja	|_| nein

Besonderheiten / Hinweise
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